
Csökkenő motorteljesítmény

Fekete füst

Megnövekedett olajfogyasztás

Kék füst

Turbófeltöltő zajos

Ciklikus turbófeltöltő zaj

Olajszivárgás kompresszor oldalon

Olajszivárgás turbina oldalon

HIBA OKA MEGOLDÁS

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Eltömődött levegőszűrő Levegőszűrőt kicserélni

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Szűkület a szívócsőben kompr. oldal 
felé Szűkítést eltávolítani, vagy 

a csövet kicserélni◊ ◊ ◊ Szűkület a szívócsőben kompresszor és  
 szívócsonk között

◊ ◊ ◊ Szűkület a szívócsonkban A motorgyártó javítási utasítása alapján a hibát 
kijavítani

◊ Tömítetlenség a szívócsőben a szűrő és 
a szívócsonk között

A gyártó javítási útmutatásának megfelelően 
a szűkületet, tömítetlenséget megszüntetni 
rögzítő csavarokkat, bilincseket meghúzni

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Levegőszivárgás a kompresszor és 
a szívócsonk között

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Levegőszivárgás a szívócsonk és 
a hengerfej között

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Szűkület a kipufogócsonkban

◊ ◊ ◊ Szűkület a kipufogócsőben vagy 
a kipufogó dobban

A gyártó utasítása alapján a szűkületet 
megszüntetni, kipufogócsövet, dobot kicserélni

◊ ◊ ◊ ◊ Kipufogógáz szivárgás a hengerfej és 
a kipufogócsonk között

Tömítést kicserélni, a csavarokat előírás szerint 
meghúzni a gyári utasítás alapján◊ ◊ ◊ ◊ Kipufogógáz szivárgás a turbinaház és a 

kipufogócsonk között

◊ Kipufogógáz szivárgás a turbinaház és a 
kipufogócső között

◊ ◊ ◊ ◊ Szűkület az olajvisszafolyó ágban Szűkületet megszüntetni, csövet kicserélni

◊ ◊ ◊ ◊ Szűkület, vagy eltömődés a forgattyús 
ház szellőző rendszerében

A motorgyártó utasítása alapján az eltömődést 
megszüntetni a forgattyús házat tisztítani

◊ ◊ ◊ ◊ A turbófeltöltő csapágyházában olajsár 
vagy olajkoksz lerakódás van

Olajcsere, olajszűrő csere és a turbófeltöltőt 
megjavítani, vagy kicserélni

◊ ◊ Üzemanyag ellátó rendszer hibás vagy 
rosszul van beállítva

A motorgyár utasítása és előírása alapján 
beállítani valamint a hibás alkatrészeket 

kicserélni, a motort felújítani

◊ ◊ Vezérmű tengely kopott

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Kopott dugattyúgyűrűk, hengerpersely

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Motor meghibásodás 
(szelep, dugattyú, stb.)

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Szennyeződés a kompresszorkeréken 
vagy a diffúzorban

A kompresszorkereket és a diffúzort nem maró 
hatású folyadékkal letisztítani, vagy cserélni

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Meghibásodott a turbófeltöltő A turbófeltöltőt kicserélni vagy megjavítani

◊ Meghibásodott a nyomásszabályzó 
szelep

A nyomásszabályzó szelepet a szakszervízben 
beszabályozni vagy cserélni
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